
Justering / Adjusting Justering  / Adjusting

Combi dobbelt friktion/ Double Friction Combi Sidestyret/Topstyret

Combi topstyret/Top Hung Projecting Combi Sidesving/ Side SwingCombi  Sidehængt/Side Hung

Justerbar/Adjustable
+/- 1 mm

Justerbar/Adjustable
+/- 2 mm

Justerbar/Adjustable
+/- 1,5 mm

CombiSystem 
500/900CombiSystem 
500/900 Side hung projecting/Top Hung Projecting

Justerbar/Adjustable +/- 0,7 mm

1 Løsn skrue / Loosen screw (1)
2 Drej skruen for at justere / Turn screw to adjust (2)
3 Spænd skruen / Fasten screw (1)
4 Der kan efter justering isættes en fixerskrue for en 
ekstra sikkerhed / For extra security a screw can be placed 
in the fixing hole  after adjusting  (3) 

132

Spænd for at øge friktionen
Topglideren skal fuldføre sin bevægelse, før 
bundglideren begynder at bevæge sig.
Tighten to increase friction
The topglider should go through its full motion, 
before the bottom glider moves.



Justering / Adjusting Justering / Adjusting

700 Sidestyret / Side Hung Projecting 700 Sidesving / SideSwing

700 Topstyret/ Top Hung Projecting

700 Dobbelt friktion / Double Friction

Justering 
Adjusting

700PNSystem

1 2

3

Justerbar/Adjustable +/- 1,5mm

1 Udtag skruen / Remove screw (1)
2 Løsn skruerne / Loosen screws(2)
3 Juster højden ved at dreje / Turn for adjusting (3)
4 Spænd skruerne / Tighten screws (2) 
5 Skruen (1) isættes / Replace screw (1).

Justerbar/Adjustable +/- 1,5mm
1 Udtag skruen / Remove screw (1)
2 Løsn skruerne / Loosen screws(2)
3 Juster højden ved at dreje / Turn for adjusting(3)
4 Spænd skruerne / Tighten screws (2) 
5 Skruen (1) isættes / Replace screw (1).

Justerbar +/- 1,5mm
1 Løsn skruen / Loosen screw (1)
2 Juster højden ved at dreje / Turn for adjusting (2)
3 Spænd skruen / Tighten screw (1) 
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Spænd for at øge friktionen
Topglideren skal fuldføre sin bevægelse, før 
bundglideren begynder at bevæge sig.
Tighten to increase friction
The topglider should go through its full mo-
tion, before the bottom glider moves.

Justerbar/Adjustable
+/- 1 mm
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